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Texniki şərtlər

AZS 476 – 2011  
                                           (ГОСТ 4001-84)

Rəsmi nəşr

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi 
M ü q ə d d i m ə
1. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin  S.Ə.Dadaşov adına Elmi-Tədqiqat və  Layihə-Konstruktor İnşaat Materialları İnstitutu tərəfindən işlənilib və təqdim edilib.
2.  Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin  31oktyabr 2011-ci il tarixli,   088  №-li Əmri ilə təsdİq edİlİb.
3.  Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət   Komitəsinin   30 dekabr 2011 -ci  il tarixli,   204  №-li  əmri ilə qüvvəyə mİnİb.
4.   Bu standart ГОСТ 4001-84 “Камни стеновые из горных пород. Технические условия” Dövlət standartının Azərbaycan dilinə autentik tərcümə edilməsi üsulu ilə işlənib hazırlanmışdır.
       5.      İLK DƏFƏ TƏTBİQ EDİLİR.
          Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin icazəsi olmadan bu dövlət standartının rəsmi nəşr kimi bütövlüklə və ya hissə-hissə yenidən çap olunması, surətlərinin çıxarılması  və yayılması qadağandır.
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DAĞ SÜXURLARINDAN DİVAR DAŞLARI                            
Texniki şərtlər

КАМНИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД                        AZS 476 – 2011
Технические условия                                                                   (ГОСТ 4001-84)
NATURAL ROCK WALL BLOCKS
Specifications

Tətbiq edilmə tarixi 30 dekabr 2011
Bu  standart divarların, arakəsmələrin, bina və qurğuların başqa hissələrinin tikilməsi  üçün nəzərdə tutulmuş dağ süxurlarından    mişarlanmış divar daşlarına şamil edilir.
Divar daşları tikinti norma və qaydalarının tələblərinə uyğun tətbiq olunmalıdır.
(Dəyişilmiş redaksiya, Dəy.№1)

1 TİPLƏRİ, ƏSAS PARAMETRLƏRİ VƏ ÖLÇÜLƏRİ
1.1 Dağ  süxurlarından  divar daşları düzbucaqlı paralelepiped formasında hazırlanır.

Daşların tipi, əsas ölçüləri, həcmi və 1 m³-də sayı cədvəl 1-də göstərilənlərə uyğun   olmalıdır.
                                                                                                                                 Cədvəl 1                                
	Daşın tipi
	Uzunluğu, mm
	Eni, mm
	Hundürlüyü,

mm
	Bir daşın

həcmi, m³
	1 m³-də

daşların sayı, ədəd

	Tam ölçülü daşlar

	I
	390
	190
	188
	0,0139
	72

	II
	490
	240
	188
	0,0221
	45

	III
	390
	190
	288
	0,0213
	47

	Natamam ölçülü daşlar

	3/4 I
	292
	190
	188
	0,0104
	96

	3/4 II
	367
	240
	188
	0,0165
	61

	
	
	
	
	

	3/4 III
	292
	190
	288
	0,0160
	62

	1/2 I
	195
	190
	188
	0,0070
	143

	1/2 II
	245
	240
	188
	0,0111
	90

	1/2 III
	195
	190
	288
	0,0107
	43


Q e y d. İstehlakçının razılığı üzrə, ölçüləri cədvəl 1-də göstərilənlərdən fərqli daşların hazırlanmasına yol verilir.   

(Dəyişilmiş redaksiya, Dəy. №1)

1.2 Təyinatına görə daşlar sıra və üzlük daşlara bölünürlər.

          S – binaların  və tikililərin sonradan suvanacaq divarlarının hörülməsi üçün istifadə olunan sıra daşları 

         Ü – binaların və tikililərin səthləri sonradan üzlənməyən və suvanmayan divarlarının hörülməsi üçün  istifadə olunan üzlük daşları.

1.3 Sıxılmada möhkəmliyindən asılı olaraq daşlar, cədvəl 2-də göstərilən markalara bölünürlər.                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                        Cədvəl 2

	Sıxılmada möhkəmliyinə görə daşın markası
	 Sıxılma möhkəmliyi, MPa, (kqs/sm²),
 az olmayaraq

	
	   Orta (beş nümunədən)
	 Bir nümunə üçün   ən azı                               

	4

7

10

15

25

35

50

75

100

125

150

200

250

300

350

400
	0,4 (4)

0,7 (7)

1,0 (10)

1,5 (15)

2,5 (25)

3,5 (35)

5,0 (50)

7,5 (75)

10,0 (100)

12,5 (125)

15,0 (150)

20,0 (200)

25,0 (250)

30,0 (300)

35,0 (350)

40,0 (400)
	0,3 (3)

0,4 (4)

0,7 (7)

1,0 (10)

1,5 (15)

2,5 (25)

3,5 (35)

5,0 (50)

7,5 (75)

10,0 (100)

12,5 (125)

15,0 (150)

20,0 (200)

25,0 (250)

30,0 (300)

35,0 (350)


1.4 Daşların şərti işarələrində rəqəmlər və hərflər aşağıdakı mənanı verir: birinci rəqəmlər qrupu – daşın həndəsi ölçülərinə görə  tipini, sonrakı hərf – 
təyinatına görə daşın növünü, bunun ardınca gələn rəqəmlər qrupu – sıxılmada möhkəmliyinə görə daşın markasını.

Uzunluğu 390, eni 190, hündürlüyü 188mm, sıxılmada möhkəmliyi 35 olan üzlük daşının şərti işarəsinin nümunəsi:
                                                       I Ü 35 ГОСТ 4001-84

Həmçinin, uzunluğu 292, eni 190, hündürlüyü 288mm, markası sıxılmada möhkəmliyi 25 olan sıra daşı:

                                                      ¾ III S 25 ГОСТ 4001-84
Qızdırılmayan otaqların xarici divarlarının və binaların daxili divarlarının tikilməsi üçün orta sıxlığı 2100kq/m³-dən artıq olan divar daşlarının tipinin şərti işarəsində əlavə olaraq D hərfi olmalıdır, məsələn:

                                                       I DÜ 100 ГОСТ 4001-84

2  TEXNİKİ TƏLƏBLƏR
2.1 Daşlar  bu standartın tələblərinə uyğun olaraq, müəyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmuş texnoloji xəritəyə uyğun hazırlanmalıdır.

Bundan əlavə üzlük daşları etalona uyğun olmalıdır.

2.2 Daşlar cədvəl 3-də göstərilən fiziki-mexaniki göstəricilərə malik dağ süxurlarından hazırlanmalıdır.

Cədvəl 3

	                         Göstəricinin adı
	                 Norma

	Orta sıxlıq (həcm kütləsi), kq/m³, artıq olmamaqla
Suudma, %, artıq  olmamaqla:

tuflar və opokalar üçün

əhəngdaşları və başqa süxurlar üçün

Şaxtaya davamlılıq sınağından sonra sıxılma möhkəmliyinin

itkisi, %, artıq olmamaqla
Su  ilə doymuş halda dağ süxurların sıxılmada 

möhkəmliyinin azalması,%, artıq olmamaqla
	                   2100

                      50

                      30

                      25

                      40


 Q e y d:

            1. Əgər daşlardan hörülmüş divarların yerli iglim şəraiti üçün  uzunömürlüyü, binanın çoxillik istismar təcrübəsilə təsdiq olunubsa, onda daşlara şaxtaya davamlılığı üzrə tələblər qoyulmur.

            2. İstehlakçı ilə razılaşma əsasında yumşalma əmsalı 0,5-dən az olmayan daşların istehsalına ilin yaz-yay fəsillərində yol verilir.
            3. Qızdırılmayan otaqların divarlarının və binaların daxili divarlarının tikilməsi üçün orta sıxlığı 2100kq/m³-dən artıq olan dağ süxurlarından daşların istehsalına yol verilir.
(Dəyişilmiş redaksiya, Dəy. №1)

2.3 Daşların nominal ölçülərindən və xarici görünüşü üzrə göstəricilərindən yol verilən kənara çıxmalar, cədvəl 4-də göstərilənlərdən  artıq olmamalıdır.

Cədvəl 4

	Göstəricinin adı


	Norma

	
	üzlük daşları üçün
	sıra daşları üçün

	Faktiki ölçülərin nominallardan kənara çıxması, mm,

artıq olmayaraq:

uzunluq üzrə

en və hündürlük üzrə:

açıq üsulla çıxarılmada

yeraltı üsulla çıxarılmada

Tillərin perpendikulyarlıqdan kənara çlxması, mm,

artıq olmayaraq

Üzlərin müstəvilikdən kənarlaşması, mm,

artıq olmayaraq

Daşın bir üzündə sınmış künclərin (tillərin) sayı,

artıq olmamalıdır:

üzlük daşları

sıra daşları

Zədələnmiş küncün (tilin) qopmuş tilinin uzunluğu

göstərilən qiyməti aşmamalı, mm:

üzlük daşları

sıra daşları
	± 6

± 4

± 5

4

4

1              
	± 10

+ 4, – 8

+ 6, – 8

6

6

2

	
	reqlamentləşdirilmir

	
	
	

	
	15

–
	20

40

	Bir tilin qopması və təbii kavernalar, mm, artıq

olmayaraq:

üzlük daşları

uzunluğu

dərinliyi

sıra daşları

uzunluğu

dərinliyi
	15

15

–

–
	20

20

50
30


Üzlük və sıra daşlarında təbəqələnmələrin, gil və mergeldən ibarət kiçik ara qatların olmasına yol verilmir.

(Dəyişilmiş redaksiya, Dəy. №1)

2.4 Əgər tillərdən biri üzrə qopma, qəbul olunmuş yol verilənin ⅓-dən az olarsa, onda künc (til) sınmış hesab olunmur.
2.5 Partiyada, qoşa yarımlardan ibarət bir cüt yarım, ya da iki tərəfli çatlamış daşların sayı, %, artıq olmamalıdır:

          sıxılma möhkəmliyi 25 kqs/sm2 -ə qədər olan daşlar üçün – 15;

          sıxılma möhkəmliyi 25 kqs/sm2  və yuxarı olan daşlar üçün – 10.
2.6 Üzlük daşları aşağıdakı tələbləri ödəməlidir:

          – sıxılma möhkəmliyi üzrə markası  – 25-dən az olmamalı;

          – sıxılmada möhkəmliyinin azalması – 30%-dən artıq olmamalı;
      – qoşa yarımlardan ibarət cütlərin sayı – 5%-dən artıq olmamalıdır. 
 (Dəyişilmiş redaksiya, Dəy. №1)

2.7 (Çıxarılmışdır, Dəy.№1).

2.8 Dağ süxurlarından ibarət divar daşları şaxtaya davamlılıqı üzrə F15, F25, F35, F50 markalara bölünür.

(Əlavə olaraq daxil edilmişdir, Dəy. №1)
2.9 Dağ süxurlarından ibarət divar daşları, təbii radionuklidlərin  xüsusi effektiv aktivliyinin yekun qiyməti Aeff-dən asılı olaraq: 
Aeff 370Bk/kq-a qədər olanda – yaşayış və ictimai binalar  üçün; 
Aeff 370-dən artıq 740Bk/kq-a qədər olduqda – istehsal binaları üçün tətbiq olunur.

Lazım gəldikdə, ölkə ərazisində fəaliyyətdə olan milli normalarda təbii radionuklidlərin xüsusi effektiv aktivliyinin yekun qiyməti, yuxarıda göstərilən normal az həddində dəyişilə bilər. 

(Əlavə olaraq daxil edilmişdir, Dəy. №1)

3 QƏBUL QAYDALARI

3.1 Divar daşlarının qəbulunu, istehsalçı-müəssisənin texniki nəzarət şöbəsi partiyalarla həyata keçirir.

3.2 Partiyanın həcmi 200 m³-dən artıq olmamalıdır. Partiya, həndəsi ölçülərinin tipi və sıxılma möhkəmliyi üzrə eyni təyinatlı daşlardan təşkil olunur.
3.3 Xarici görünüşünə və həndəsi ölçülərinin dəqiqliyinə nəzarət, hər bir partiya üçün həyata keçirilir. Partiya, seçmə üsulu ilə götürülmüş ayrı-ayrı daşlar üzərində aparılan sınaqların nəticələrinə əsasən qiymətləndirilir.
Seçmə üsul ilə  nəzarət  cədvəl 5-ə uyğun aparılır.

(Dəyişilmiş redaksiya, Dəy. №1)
Cədvəl 5

	Partiyanın həcmi, ədədlə
	Seçmə üsul ilə götürülmüş daşların miqdarı, ədədlə
	Qəbul edici miqdar
	Braklayici miqdar

	90-a qədər

    91-150

  151-280

   281-500

 501-1200

        1201-3200

         3201-10000
	5

8

13

20

32

50

80
	1

2

3

5

7

10

14
	2

3

4

6

8

11

15


3.4 Seçmə üsul ilə götürülmüş  daşlar, hər bir göstərici üzrə (xarici görünüşü ya da həndəsi ölçüləri) bir-bir  yoxlanmaqla, qüsurlu daşların sayı müəyyənləşməlidir.

Əgər daşlar verilən  göstəricilər üzrə bu standartın tələblərinə cavab vermirsə, onlar bu göstəricilər üzrə qüsurlu hesab olunmalıdır.

3.5 Seçmə üsul ilə götürülmüş qüsurlu daşların sayı, qəbul  edici miqdardan az və ya ona bərabərdirsə, daşların partiyası hər bir göstərici üzrə qəbul olunur. 

Əgər qüsurlu daşların sayı braklayıcı miqdardan çox və ya ona bərabərdirsə, onda partiya zay hesab olunur.

3.6 Seçmə üsul ilə götürülmüş daşlara nəzarət nəticəsində qəbul olunmayan partiya daşlarının qəbulu bir-bir həyata kecirilməlidir. Bu zaman partiyanın qəbul olunmamasına səbəb olan göstəricilərə riayət olunması yoxlanılmalıdır.
3.7 Daşların sıxılma möhkəmliyi, orta sıxlığı, suudması, şaxtaya davamlılığı və sıxılmada möhkəmliyinin  azalması, hər yarım ildən bir, eləcə də onların kütləvi istehsalına başlamazdan qabaq və karxanada dağ süxurunun hər dəfə yatım şəraitləri dəyişildikdə təyin edilir.
Təbii radionuklidlərin xüsusi effektiv aktivliyinin  yekunu ildə bir dəfə təyin edilir.     
(Dəyişilmiş redaksiya, Dəy. №1) 
3.8 İstehlakçı daşların həndəsi ölçülərinin dəqiqliyini və xarici görünüşünü bu standartla müəyyən olunan qaydalara uyğun olaraq yoxlayır.
4 SINAQ ÜSULLARI
4.1 Divar daşlarının ölçüləri,  ГОСТ 427-75 üzrə xətası 1mm-ə qədər olan metal xətkeşlə ölçülür və iki ölçünun nəticələrinin orta hesabi qiyməti götürülür.

4.2 Daşların  üz səthlərinin keyfiyyəti, qopmuş künclərin, sınmış tillərin, üzlərin axıra qədər kəsilməməsinin, təbəqələnmənin, gil və mergel laycıqlarının 
olması, onların xarici görkəmini qözdən keçirməklə yoxlanılır. Qopmuş künclərin və sınmış tillərin ölcüləri, xətası 1 mm-ə qədər olan xətkeşlə ölçülür.

4.3 Üzlərin müstəvilikdən kənara çıxması, daşın üzünə diaqonal istiqamətdə qoyulmuş xətkeşin tili altında əmələ gələn ən böyük işıq zolağı ilə təyin edilir.

4.4 Daşların qonşu üzlərinin perpendikulyarlıqdan kənara çıxması, üzlərindən biri ilə yoxlama günyəsi (bucaqı) altında alınan ən böyük işıq zolağı üzrə təyin edilir.                                                                                                                               
4.5 Süxurların fiziki-mexaniki xassələrinə vaxtaşırı nəzarət etmək üçün nümunələrin seçilməsi aşağıdakı qaydada həyata keçirilir.

Karxana və ya işçi dib piketlərə bölünür. Piketlər arasında məsafə dağ süxurlarının eynicinsliyindən asılı olur, lakin 50 m-dən artıq olmamalıdır. Nümunələr hər piketdən pillənin bütün hündürlüyü boyu götürülür, əgər bir neçə pillə olarsa, onda onların hər birindən  ayrılıqda götürülür.
Yeraltı üsulla daş cıxarmada, nümunələr hər işçi dibin bütün hündürlüyü boyu götürülür.
4.6 Dağ süxurlarının və dağ süxurlarından hasil olunan daşların fiziki-mexaniki xassələri ГОСТ 30629-99 üzrə təyin edilir. 

Təbii radionuklidlərin xüsusi effektiv aktivliyinin yekunu ГОСТ 30108-94 ilə təyin edilir.
(Dəyişilmiş redaksiya, Dəy. №1)
4.7 Dağ süxurlarının  su ilə doymuş halda sıxılmada möhkəmliyinin azalması  ГОСТ 30629-99-a görə təyin edilir.

(Dəyişilmiş redaksiya, Dəy. №1)
4.8 Partiyadan götürülmüş üzlük daşlarının üz səthlərinin rəngli və ləkəli olmasına görə təsdiq olunmuş etalon-nümunəyə uyğunluğu yoxlandıqda, onlar 1 m²-dən az olmayan sahədə  etalon-nümunələrlə növbələşmiş halda düzülür.
Nümunələrə baxış, gün işığında açıq meydançada 10m məsafədən həyata keçirilir.
Üzlük daşlar etalon-nümunələrə  uyğun gəlmədikdə, partiya qəbul olunmur.

5  MARKALAMA, NƏQL ETMƏ VƏ SAXLANMA

5.1 İstehsalçi-müəssisə, daş partiyasını, keyfiyyəti təsdiq edən sənədlə yola   salmalıdır,hansında göstərilir:
sənədin nömrəsı və verilmə tarixi;

istehsalçı-müəssisənin adı və ünvanı;
məhsulun adı və şərti işarəsi;
partiyanın nömrəsi və yüklənmiş məhsulun miqdarı (ədəd və m³);
sıxılma möhkəmliyi, suudması, orta sıxlığı, şaxtaya davamlılığı, sıxılmada möhkəmliyin azalması;

bu standartın işarəsi;
təbii radionuklidlərin xüsusi effektiv aktivliyinin yekunu.
(Dəyişilmiş redaksiya, Dəy. №1)
5.2 Daşlar, möhkəm əsaslı meydançalarda tipinə, təyinatına və markasına görə ayrı-ayrı ştabellərdə və ya altlıqlarda saxlanmalıdır. Daşları atmosfer çöküntüləri hesabına islanmadan və torpaqdan nəm çəkmədən qorumaq lazımdır.

Saxlanmada, daşlar yığılmış altlıqları iki cərgədən artıq biri-birinin üstünə qoymağa icazə verilmir.
5.3 Müvafiq nəqliyyat növünə dair fəaliyyətdə olan yükdaşıma qaydalarına riayət etməklə, daşlar altlıqlarda və ya sıx yığılmış halda nəqliyyatın bütün növləri ilə nəql edilir.
Daşlar, dəmir yolu nəqliyyatı ilə nəql ediləndə, Nəqliyyat  Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş yüklərin daşınması Qaydaları və yüklərin yüklənməsi və bərkidilməsi üzrə Texniki şərtlər yerinə yetirilməlidir.
5.4 Daşların açıq  dəmir yol qatarı ilə daşınmasına yol verilir.
5.5 Daşların qalaq halında yüklənməsinə, tullamaqla və ya nəqliyyatın kuzovunu tutumunu çevirməklə boşaldılmasına yol verilmir.
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