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BETON VƏ MƏHLULLAR ÜÇÜN SU

Texniki şərtlər

AZS 533 – 2011
                                          (ГОСТ 23732-79)

Rəsmi nəşr

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi 
M ü q ə d d i m ə

1. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin  S.Ə.Dadaşov adına Elmi-Tədqiqat və  Layihə-Konstruktor İnşaat Materialları İnstitutu tərəfindən İşlənİlİb və təqdİm edİlİb.
2.  Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin  31oktyabr 2011-ci il tarixli,   088  №-li Əmri ilə təsdİq edİlİb.
3.  Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət   Komitəsinin   30 dekabr 2011 -ci  il tarixli,   204  №-li  əmri ilə qüvvəyə mİnİb.
4.   Bu standart ГОСТ 23732-79 “Вода для бетонов и растворов. Технические условия” Dövlət  standartının Azərbaycan dilinə autentik tərcümə edilməsi üsulu ilə işlənib hazırlanmışdır.
5.       İLK DƏFƏ TƏTBİQ EDİLİR.
          Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin icazəsi olmadan bu dövlət standartının rəsmi nəşr kimi bütövlüklə və ya hissə-hissə yenidən çap olunması, surətlərinin çıxarılması  və yayılması qadağandır.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT STANDARTI

BETON VƏ MƏHLULLAR ÜÇÜN SU

Texniki şərtlər
Вода для бетонов и растворов                                  AZS 533 –2011
Технические условия                                                                 (ГОСТ 23732-79)
WATER FOR CONCRETES AND MORTARS

Specifications


     Tətbiq edilmə tarixi 30 dekabr 2011
Bu standart beton qarışıqları və tikinti məhlullarının hazırlanmasında, həmcinin bərkimiş betonun isladılması və doldurucuların yuyulmasında istifadə olunan suya şamil edilir.

1     TEXNİKİ   TƏLƏBLƏR
       1.1  Su həmin standartın tələblərini ödəməlidir.

       1.2  Suda üzvi səthi –aktiv maddələrin, şəkərin  yaxud fenolların hər birinin miqdarı 10mq / l – dən çox olmamalıdır.

       1.3  Suda neft məhsullarının yag və piylərin örtüyü olmamalıdır.  

1.4  Əgər betona texniki estetika tələbləri qoyulubsa, beton qarışıgı hazırlanan

və beton islanan suda rəngləndirici qarışıqlar olmamalıdır.

1.5  Suda həll olan duzların, SO4 -2, Cl -1 ionlarının və asılı hissəciklərin miqdarları cədvəldə göstərilənlərdən artıq olmamalıdır.

1.6  Suyun oksidləşdiriciliyi 15mq / l-dən çox olmamalıdır.

1.7  Suyun hidrogen göstəricisi ( pH  ) 4-dən az və 12,5-dən çox olmamalıdır.

1.8  Suda həmçinin sementin tutma müddətinə və betonun bərkiməsinə, möh-

kəmliyinə, şaxtaya davamlılığına təsir edən qarışıqlar olmamalıdır.
	Suyun təyinatı
	Maksimum  yol  verilən  miqdar,      mq/l

	
	Həll olan            duzlar
	SO 4-2
ionları
	Cl -1
ionları
	Asılı his-

səciklər

	1
	2
	3
	4
	5

	1.Gərginləşmiş dəmir beton konstruksiyalarda                beton qarışığının hazırlanması üçün istifadə olunanan su

2.Gərginləşmiş armaturalı beton və dəmir beton

konstrusiyaların, həmçinin sutoplayan qurğuların-

da və dəyişən səviyyəli kütləvi qurğularında işlə-
nən beton qarışıqlarının  hazırlanmasi üçün istifadə olunan su                                    
	2000

5000
	600

2700
	350

1200
	200

200


	3.Armatursuz beton konstruksiyaların, hansılar- daki duzluluğun (duzləkəsinin) əmələ gəlməsinə tələblər qoyulmayıb,həmçinin sualtı beton və dəmirbeton konstruksiyaların və massiv qurğuların daxili sahələrində işlənən beton qarı-

şığının hazırlanmasında istifadə olunan su

4.Doldurucuların yuyulması üçün, yaş çeşidlənməsi və soyudulması daxil olmaqla,

istifadə olunan su.

5.Betonlamanın fasilələri zamanı işçi tikişləri su- lamaq üçün,monolitləşdiriləcək calaqların səthlə-

rini və sutoplayan konstruksiyaların səthlərini, həmçinin beton massivini soyutmaq üçün işlənən

su

6.Tamamlanmış beton və dəmirbeton kons- truksiyaların xarici səthlərini sulamaq üçün su 

7.Səthlərində saralma və duz əmələgəlməsinə yol

verilən beton konstruksiyaların xarici səthlərini

sulamaq üçün (suyıgan qurğuların səthindən başqa) işlənən su 
	10000

5000

1000

5000

35000


	2700

2700

500

2700

2700
	3500

1200

350

1200

20000


	300

500

200

500

500




      Qeyd: Alüminatlı və gipslialüminatlı sementlər əsasında hazırlanmış beton üçün su b. 1-in tələblərinə cavab verməlidir.

       1.9 Axınla cirklənmiş qarışıqların miqdarı (Cl-1 ionu qarışığından başqa) cədvəldə göstərilən miqdardan çox olan texniki və təbii suların da istifadəsinə yol verilir, bu şərtlə ki, tapşırılan layihədə betonun keyfiyyət göstəriciləri mütləq uygun olmalıdır.

       1.10 Dəniz və okean sularında suda həll olan duzların, SO4-2 və Cl-1 ionlarının miqdarları sorğu əlavəsində göstərilmişdir.

2      NÜMUNƏNİN  GÖTÜRÜLMƏSİ  VƏ  SINAQ  ÜSULLARI
       2.1  Beton və dəmirbeton konstruksiyaların istehsalı zamanı və istifadə olunan suyun mənbəyi və yaxud qarışıqların tərkibi dəyişəndə suyun keyfiyyət analizi aparılır.

       2.2  ГОСТ 2874-82-yə uyğun olan içməli su analiz edilməyə bilər. 

       2.3  Suyun götürülməsi,saxlanılması və nəqli  ГОСТ 24481-80-ə görə aparılır.

Kimyəvi tərkibləri sabit olmayan mənbələrdən su nümunəsi mövsümü, günü və başqa qarışıqları nəzərə almaqla götürülür.

       2.4  Suda qarışıqların miqdarı aşağıdakı  ГОСТ-larla təyin olunur:

            - həll olan duzlar - ГОСТ 18164-72-yə görə;

            - SO4 -2 ionu  -  ГОСТ 4389-72-yə görə;

            - Cl- ionu  -  ГОСТ 4245-72-yə görə;
       2.5  Suyun pH potensiometrik üsulla istənilən növü pH-metr-340, ЛП-5, ЛП-58, ПТУ-01 və s.istifadəsi ilə təyin olunur. Suyun pH təyin etdikdə nümunənin xüsusi hazırlanması tələb olunmur.Təyinat üçün 50-100 ml-lik stəkanlara 10-50ml su götürülür. pH-ın təyini cihazın təlimatına uyğun aparılır.

       2.6  Asılı hissəciklərin miqdarını təyin etmək üçün 0,5-1litr suyu yaxşı qarışdırılıb məsaməli dibi olan butadan süzülür. Çöküntü ilə birlikdə  105ºC temperaturada sabit cəkiyə qədər qurudulur.Çəkidəki fərq təyinat üçün götürülən suda asılı hissəciklərin miqdarını verir.

       Asılı hissəciklərin miqdarı 
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, mq/l, aşağıdakı distur ilə hesablanır
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 - butanın çəkisi, q;
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- analiz üçün ayrılan suyun həcmi, ml.

       2.7  Suyun 1.8 və 1.9 bəndlərindəki tələblərə uyğunlugunu yoxlamaq üçün təyin olunacaq və içməli su ilə sement və beton nümunələri hazırlayıb tutma müddətini ГОСТ 310.3-76-ya görə, möhkəmliyini ГОСТ 10180-90-a görə, və şaxtayadavamlılığını ГОСТ 10060-87-yə görə sınaqdan keşirmək lazımdır.

       2.8   Neftməhsullarının  piy və yağ örtükləri vizual təyin edilir.

       2.9  Betonun hazırlanması üçün işlənən suda qarışıqların miqdarının təyini üçün standart tədqiqat üsulları olmadıqda sanitariya-məişətdə istifadə olunan suyun keyfiyyətinə nəzarət edən sanitariya təşkilatları tərəfindən qiymətləndirilə bilər.    

ƏLAVƏ

Sorğu

DƏNİZ VƏ OKEAN SULARINDA HƏLL OLAN DUZLARIN VƏ SO4-2 , Cl -1 İONLARININ MİQDARI
	Adları
	Miqdarı, mq/l

	
	Həll olan duzlar
	SO4 -2
ionu
	Cl -1
ionu

	Baltik dənizi

Baltik Boğazı dənizləri

Azov dənizi

Aral dənizi

Xəzər dənizi

Qara dəniz

Ağ dəniz

Okeanlar və açıq dənizlər
	7200

1000-7200

9000-1200

10700

10000-14000

18000-22000

19000-33000

33000-37400
	575

-

-

3350

2380-3330

1350-1650

1500-2600

2540-2880
	3960

-

-

3800

4180-5860

9900-12100

10500-18200

18300-20700
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