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Analİz üsullarına ümumİ tələblər
AZS 573.0 – 2011 
(ГОСТ  21216.0-93)

                                               Rəsmi nəşr
                        Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi 
M ü q ə d d i m ə

1. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin  S.Ə.Dadaşov adına Elmi-Tədqiqat və  Layihə-Konstruktor İnşaat Materialları İnstitutu tərəfindən İşlənİlİb və təqdİm edİlİb.
2.      Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin  31oktyabr 2011-ci il tarixli,   088  №-li Əmri ilə təsdİq edİlİb.
3.       Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət   Komitəsinin   30 dekabr 2011 -ci  il tarixli,   204  №-li  əmri ilə qüvvəyə mİnİb.
4.       Bu standart ГОСТ 21216.0–93 “Сырье глинистое. Общие требования к методам анализа” Dövlətlərarası standartın Azərbaycan dilinə autentik tərcümə edilməsi üsulu ilə işlənib hazırlanmışdır.
5.        İLK DƏFƏ TƏTBİQ EDİLİR.

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin icazəsi olmadan bu dövlət standartının rəsmi nəşr kimi bütövlüklə və ya hissə-hissə yenidən çap olunması, surətlərinin çıxarılması  və yayılması qadağandır.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT STANDARTI

GİL   XAMMALI

Analİz üsullarına ümumİ tələblər
СЫРЬЕ ГЛИНИСТОЕ
Общие требования к методам                                AZS 573.0 – 2011
анализа                                                                                (гост 21216.0-93)
CRAY RAW MATERIALS
General requirements for 
the methods of testing


     Tətbiq edilmə tarixi 30 dekabr 2011
1. Bu standart keramika sənayesi üçün gil xammalına aid olub, analiz 

üsullarına ümumi tələbləri müəyyən edir.

2. Analiz üçün nümunənin hazırlanması və seçilməsi –ГОСТ 3226-ya görə;

3. Fiziki-texniki və kimyəvi analizlər üçün nümunə 10 kq-dan az olmamalıdır.

4. Kütləsi 10 kq olan nümunə quru-hava şəraitində qədər qurudulur. Sonra

iridənəli qatışıqları təyin etmək üçün 4 hissəyə bölmək üsulu ilə kütləsi 2 kq olan 

çəki seçilir.

5. Yerdə qalan 8 kq nümunəni ГОСТ 6613-ə görə dəliyinin ölçüsü № 1 olan ələkdən qalıqsız ələyib, kimyəvi analiz üçün kütləsi

500 q olan çəki 4 hissəyə bölmək üsulu ilə seçilir.

Yerdə qalan fiziki-texniki analizlər üçün istifadə olunur.

6. Fiziki-texniki və kimyəvi analizlər üçün hazırlanmış nümunələr polietilen 

torbalarda, sıx kağızdan hazırlanmış paketlərdə saxlanılır. Torba və paketlərin

üzərində aşağıdakılar göstərilməlidir:

-yatağın adı;
-nümunənin götürülmə tarixi;

-nümunənin nömrəsi.

7. Bütün təyinatlar paralel olaraq iki çəkidə aparılır. 20-dən çox nümunənin tədqiqi zamanı təyin paralel çəkisiz də aparıla bilər, amma analiz olunmuş nümunələrin ümumi həcminin 5 %-dən az olmayan hissəsi mütləq laboratoriya daxili yoxlamadan keçməlidir.

8. Sınaq nəticəsi kimi paralel təyinlərin orta hesabi nəticələri qəbul olunur.

9. Analizin aparılması və məhlulların hazırlanması zamanı işlədilən reaktivlər “analiz üçün təmiz“ a.ü.t-dən aşağı olmamalı, distillə edilmiş su ГОСТ 6709-un tələblərinə cavab verməlidir.

10. “Duru 1:1; 1:2” və s. ifadəsində birinci rəqəmlər turşu və ya qələvinin həcm kütləsini; ikinci-suyun həcm payını ifadə edir.

11. “Qaynar su” və ya “ qaynar məhlul” ifadəsi göstərir ki, mayenin temperaturu 60-800C , ”isti su” və ya  “isti maye” isə 40-500C-yə uyğun gəlir.

      İSTİNAD OLUNAN NORMATİV-TEXNİKİ SƏNƏDLƏR    
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