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GİL XAMMALI 

Asanəriyən gillərin odadavamlılığının təyini üsulu
AZS 573.11 – 2011 
                                       (ГОСТ  21216.11-93)

Rəsmi nəşr

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi 
M ü q ə d d i m ə

1. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin  S.Ə.Dadaşov adına Elmi-Tədqiqat və  Layihə-Konstruktor İnşaat Materialları İnstitutu tərəfindən İşlənİlİb və təqdİm edİlİb.
2.  Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin  31oktyabr 2011-ci il tarixli,   088  №-li Əmri ilə təsdİq edİlİb.
3.  Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət   Komitəsinin   30 dekabr 2011 -ci  il tarixli,   204  №-li  əmri ilə qüvvəyə mİnİb.
4.   Bu standart ГОСТ 21216.11–93 “Сырье глинистое. Метод определения  огнеупорности легкоплавких глин” Dövlətlərarası standartın Azərbaycan dilində autentik tərcüməsidir.

5.       İLK DƏFƏ TƏTBİQ EDİLİR.
          Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin icazəsi olmadan bu dövlət standartının rəsmi nəşr kimi bütövlüklə və ya hissə-hissə yenidən çap olunması, surətlərinin çıxarılması  və yayılması qadağandır.
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        Tətbiq edilmə tarixi 30 dekabr 2011
Bu standart, keramika sənayesi üçün gil xammalında, asanəriyən gillərin odadavamlılığını təyin edir.

Üsul, qızdırılma zamanı, tədqiq olunan materialdan hazırlanmış piroskopların düşmə temperaturunun təyini üsuluna əsaslanır.

1 NÜMUNƏLƏRİN  SEÇİLMƏSİ

1.1 Nümunələrin seçilməsi üsulu- ГОСТ 21216.0-ya görə. 

2 SINAQ  VASİTƏLƏRİ

2.1 Aparatlar və materiallar

Qızdırılma temperaturu 13500C-ə qədər olan silit sobası.

ГОСТ 3044-ə görə platin-platinrodievli termodəyişdirici.

1100C temperaturunu təmin edən, termotənzimləyicili quruducu şkaf.

Plastik üsulla şamot kütləsindən:

50 % odadavamlı gil; 50 % şamotdan hazırlanmış odadavamlı altlıq. Altlığın

uzunluğu 200 mm, eni-140 mm, piroskopları yerləşdirmək üçün dərinliyi 3 mm olan yuvalardan ibarətdir (cizgi).
Piroskopları qəlibləməkdən ötrü işlədilən qəlib, metal və ya plastmasdan olub, hündürlüyü 60 mm, tərəfləri 15 mm və 5 mm olan kəsik piramidadan ibarətdir.

Piroskopun tilinin horizontal müstəviyə əyilmə bucağını yoxlamaqdan ötrü şablon (cizgiyə bax).

Dəstəcik ilə birlikdə çini həvəng.

Presləmə üçün qəlib.

ГОСТ 6613-ə görə dəliyinin ölçüsü 0,2 olan ələk.

İplik parça.

Mərmər və ya metal lövhə.

3   SINAĞA  HAZIRLIQ

3.1 Sınağa hazırlıq ГОСТ 21216.0-a görə.

3.2 Sınaq üçün hazırlanmış nümunədən kütləsi 0,3 kq olan çəki ayırıb, ondan ГОСТ 21216.9-a görə normal işçi nəmlikli kütlə hazırlanırlır.

Kütləni, hava qabarcıqları tam çıxana qədər və həmcins kütlə alınana qədər əzişdirib, üzərini nəm parça və ya polietilen təbəqə ilə örtüb, 24 saat müddətində saxlayırlar.

4 SINAĞIN  APARILMASI  

4.1 Hazırlanmış kütlədən qəlibi doldurmaq üsulu ilə piroskop qəliblənib, 24 saat müddətində havada, (105-110)0 C temperaturunda quruducu şkafda qurudulur.

4.2 10 ədəd sayında olan piroskopu yuva üçün nəzərdə tutulmuş, yeni qəliblənmiş altlığa yerləşdirilir. Altlığa beş nümunədən ibarət olan piroskop yerləşdirilir.

Tədqiq olunan nümunədən ibarət piroskop, cüt-cüt dioqanal üzrə elə yerləşdirilir ki, onların gödək tilləri, şaqul ilə altlıq arasında (8-10)0C bucaq təşkil etsin. Mailliyin düzgünlüyü şablon vasitəsi ilə yoxlanılır.

Altlığı piroskoplarla birlikdə otaq şəraitində quru-hava şəraitində qurudurlar.

4.3 Altlığı piroskoplarla birlikdə sobaya yerləşdirib, altlığın düz mərkəzində 

termodəyişdiricini qoyurlar. 

900 0C temperaturuna qədər sobada temperaturun qalxma sürəti nizamlanmır, 900 0C yuxarı isə dəqiqədə (3-5)0C temperatur sürətlə qaldırılır. Piroskopun zirvəsinin altlığa toxunan zaman temperaturu müəyyən edirlər. Piroskopun düşməsinə nəzarət vizual həyata keçirilir.

5 NƏTİCƏLƏRİN  İŞLƏNMƏSİ 

5.1 Piroskopun zirvəsinin altlığa toxunan zamana uyğun gələn temperatura, odadavamlılıq temperaturu kimi qəbul edilir.

Əgər iki paralel piroskoplardan birinin düşməsi, nisbətən aşağı temperaturda baş verərsə, odadavamlılıq kimi orta hesabi qiymət qəbul olunur.

5.2 İki eyni materialdan hazırlanmış piroskopların sınağı zamanı, düşmənin fərqi 200C-dən çox və ya piroskopların şişməsi baş verərsə, sınağı təkrarlanılır.

                                Piroskopla  birlikdə  odadavamlı  altlıq
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